










Consulte nuestra documentación en : www.asconumatics.eu

V003-6

Ejemplo : Usted ha seleccionado una válvula 2/2 NC serie 290 (sección D) y desea utilizarla en 
atmósferas explosivas zona 22.

➜ Página producto V410-1 (válvula standard)


➜ Consulte el cuadro de Selección del material q Sección D, pag. V400-4

. en las líneas : encontrar el número de serie E290
. en las columnas : encontrar la zona 22 ATEX

. en intersección línea/columna : seleccionar los produc-
tos ATEX compatibles (identificados por el logo q)

. y obtener el número de página ATEX V436

Consulte nuestra documentación en : www.asconumatics.eu

V400-4

Selección del Material - ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS

VÁLVULAS
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VÁLVULAS SERIE 290 ATEX 94/9/CE (ver página V436)
V410 E290 10 → 65 q q q q q q q (1)

V412 U290 10 → 20 q q q q q q q (1)

V414 Y290 10 → 20 q q q q q q q (1)

V420 S290 10 → 65 q q q q q q q (1)

V431 T290 25 → 50 q q q q q q q (1)

V438
E290/U290/Y290/S290  

(ISO 15218, CNOMO talla 15,  
plano de acopl. piloto)

10 → 20 q q q q q q q (1)

VÁLVULAS SERIE 298 ATEX 94/9/CE (ver página V461)
V451 E298 15 → 50 q q q q q q q q -

V453 T298 15 → 50 q q q q q q q q -

V455 S298 15 → 50 q q q q q q q q -

(1) Consultar.

ELECTROVÁLVULAS-PILOTO
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V438 302 - - q q

V439 189 2,5 3 q q

V439 356 4 5,5 q q

V443 107 5 6,9 q

V443 374 10,5 11,2 q q q q q q q q

V467 356 4 5,5 q q

V469 374 10,5 11,2 q q q q q q q q
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➜ Consulte la página válvula q, página V436 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS EN EL CATÁLOGO
Elegir un producto para atmósferas explosivas

série 
E290

página
ATEX

Sufijo GD3 en código
seleccionado :
E290A384 GD3

cod. seleccionado :
 E290A384
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