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Descripción Serie Página

Principios e Identificación de las bobinas V1100-2/3

Códigos de las bobinas standard V1100-4/5

CABEZAS magnÉtiCAs

Cabezas magnéticas, descripciones y dimensiones V1110

ConectOrEs

DIN 43650, 11 mm, norma industrial B (talla 22)
ISO 4400/EN 175301-803, forma A (talla 30) 881

V1135-1

DIN 43650, 9,4 mm, norma industrial B (talla 15) V1135-3

ISO 4400/EN 175301-803, forma A (talla 30))
protección TRANSIL y visualización (LED)

881 V1137

Para AS-Interface 881 V1139

AccesORIOs
Conjunto electroválvula temporizada con racor de purga
Conjunto válvula y electroválvula-piloto temporizada

CDV
V1143-1
V1143-3

Temporizador electrónico, generador de impulsos
regulables, adaptable en electroválvulas

881 V1145

Protección de escape 346/977 V1158

Accesorios neumáticos 346/433 (1)

CONJUNTO de tratAmIentO del airE

Tratamiento del aire 342 (1)

Regulador para agua - Modular 105 342 V1162

(1) Consultar nuestros otros catálogos en : www.asconumatics.eu
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Identificación - CABEZAS MAGNÉTICAS, BOBINAS & ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS DE UNA BOBINA
Las bobinas se definen en las páginas del catálogo por sus ca-
racterísticas eléctricas que son :
- �La «Clase de aislamiento», generalmente F o H;
- �El tipo de «Conector», el más frecuente desenchufable y con 

salida por cable;
- �La «Conformidad del conector» con las normas en vigor;
- �La «Conformidad eléctrica» de la bobina con la normalización 

CEI 335 / EN 60730-1
- �La «Protección eléctrica» : bobina moldeada epoxy y grado 

de protección del revestimiento según EN 60529/CEI 529, ge-
neralmente IP65 o IP67;

- �La indicación de las «tensiones standard» disponibles, ver 
página siguiente «Tensiones standard»;

Un cuadro que indique :
- �Los «consumos nominales» (Pn) :
  �En corriente alterna (~), 
  . El consumo inicial expresado en VA (Voltio/Amperio),
  . El consumo de mantenimiento expresado en VA y W,
  �En corriente continua (=), 
  . El consumo en caliente (bobina en permanencia con tensión) 
y en frío (en el momento del inicio)

- �Los valores mín. y máx. del rango de temperatura ambiente 
de la cabeza magnética (teniendo en cuenta la influencia de la 
temperatura del fluido, dentro de los límites mínimos y máximos 
indicados en cada página del catálogo).

Ejemplo :

prefijo
opción

consumos nominales rangos temp.
ambiente cabeza

magnética
(TS)

bobina de recambio
tipo (1)inicial

~
mantenido

~
caliente/frío

= ~ =
(VA) (VA) (W) (W) (C°) 230 V/50 Hz 24 V CC

SC
34 15,6 6 7 / 9,7 -20 a + 75 400325-117 400325-142 01
30 22,5 9 9,5/15,3 -20 a + 50 400325-217 400325-242 01

IDENTIFICACIÓN DE LAS BOBINAS
Las principales tallas de bobina son :

- XM5, M6, MXX, M12
- CM22, C22, C22A, C25A, CM25, JMX, ANX, AMX, BMX
Atención : Las bobinas de las electroválvulas Posiflow (Sección B) 

son especiales, consultar a ASCO/JOUCOMATIC.
A partir de los consumos indicados en el cuadro de caracterís-

ticas eléctricas de cada página de catálogo, es posible encontrar 
la talla de cada bobina

Ejemplo, Sección C, página V313 :

prefijo 
opción

consumos nominales rango temp.
ambiente cabeza

magnética
(TS)

inicial
~

mantenido
~

caliente/frío
=

(VA) (VA) (W) (W) (C°)

SC

5 23 10,5 9/ 11,2 -20 a + 75
78 35 16,7 - -20 a + 50

110 33,6 15,4 - -20 a + 75
240 43 20 16,8/23 -20 a + 50

Ver valores correspondientes 
 en el cuadro de consumos 

nominales en corriente 
alterna

Ver valores correspondientes en 
frío en el cuadro de consumos 
nominales en corriente continua
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Los valores de consumo nominal (Pn), indicados en cada página 
del catálogo, están indicados en negrita (ver cuadro A). Éstos 
permiten identificar la talla de bobina utilizada

consumos nominales (Pn) tab. A
mantenido (W) en frío (W)

corriente alterna (CA) ~ corriente continua (CC) =

Pn talla bobina

R
éf

. (2
) Pn talla bobina

R
ef

. (2
)

(W) XM
5

M
6

M
XX

M
12

CM
22

C2
2A

C2
5A

CM
25

JM
X

AN
X

AM
X

BM
X

(W) XM
5

M
6

M
XX

M
12

CM
22

C2
2

C2
2A

C2
5A

CM
25

JM
X

AN
X

AM
X

BM
X

clase de aislamiento F (155°C) clase de aislamiento F (155°C)
1,2 1) • - 1,3 • -
1,5 1) • - 1,7 • -
1,5 1) • - 1,8 • -
2,5 • - 3 • -
2,5 7) • - 3 7) • -
3,5 11) • 3 10) • -
3,7 1) • - 3,6 • -
4 4) • - 5,5 4) • -
4 • T 5,7 • -
4 8) • - 6,9 8) • -
5 9) • - 6,9 9) • -
5,8 1) • - 6,9 • T
6 • T 7 11) • -
6 3) • - 8,6 • -
6 3) • - 9 6) • -
6,3 • B 9,7 • T
8 6) • - 10,7 • -
8 5) • - 10,8 5) • T
9 • B 11 • -
10 1) • - 11,2 • T
10,5 • T 14 • -
10,8 1) • - 15,3 • B
13,4 1) • - 16,8 • -
15,4 • T 19,7 • F
16,5 • - 23 • B
16,7 • B
20 • B

clase de aislamiento H (180°C) clase de aislamiento H (180°C)
4 4) • - 5,5 4) • -
6 • P 9,7 • -
9 • - 11,2 • -
10,5 • T 13,3 • -
15,4 • - 15,3 • -
16,7 • - 16,8 • -
20 • - 17,4 • -

19,7 • -
20,8 • -
23 • -
26,6 • -
29,5 • -

1)	 Construcción con bobina rectificada
2)	 Letra referencia complementaria de identificación para las bobinas 
de los tipos : XM5, M6, MXX, M12 (Ex. : FT, FB, FF, HT)
3)	 Sección H, serie 340, página V901-21
4)	 Serie 238 (...C..., página V316) y 256/356 1/8-1/4
5)	 Secciones C/serie 272 y E/series 374-370
6)	 Sección C/serie 238, página V316
7)	� Sección C/serie 108, página V295, Secc. D/serie 189/banjo, página 

V439, Secc. E/series 189-109, páginas V585-V590
8)	 Sección C/serie 238, página V316 (tipo 01)
9)	 Series 552/553
10)	�Sección E/serie 189, página V585 (tipo 06), conexión M12
11)	Serie 238 (...C..., página V316) y 256/356 1/4

Consulte nuestra documentación en : www.asconumatics.eu
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SUSTITUCIÓN DE LAS BOBINAS
- �Bobina de recambio : 

Las páginas 4 y 5 permiten encontrar el código de recambio 
de las principales bobinas utilizadas en este catálogo.  
Véase : 
. página 4 : �Para las bobinas identificadas (XM5, CM5,...), 

otras diferentes a las indicadas (CM6/CMXX/
CM12), construir el código de la bobina de 
recambio a partir del cuadro. 
Ejemplo : 400125-142 para una bobina XM5

  . página 5 : �Para las bobinas identificadas CM22, C22, 
C22A, CM25, C25A, JMX, ANX, AMX, BMX. 
Ejemplo : 43005421

  �Algunas bobinas se identifican por la letra añadida delante 
de su referencia de talla :  
. Letra C = bobina con conector desenchufable = ej. CMXX 
. Letra L = Bobina con salida de hilos = ej. LMXX 
. Letra S = bobina con bornas de tornillo = ej. SMXX

- �En el caso de pasar de un funcionamiento en corriente alterna  
(~) a un funcionamiento en corriente continua (=). Esta mo-
dificación es realizable previa verificación de que los valores 
indicados en CA y CC en las columnas «consumo bobina» del 
cuadro «Selección del material» corresponden a una bobina 
de talla idéntica.

  �Tomemos el ejemplo anterior, Sección C, página V313, y 
busquemos la posibilidad de adaptar una bobina con corriente 
continua en el código «SCE210C093» en el caso de que nuestra 
versión se adapte a una bobina con corriente alterna :

consumo
bobina

(W)

código

latón acero inox
~ =

10,5 11,2 SCE210C093 -

   �Los valores de 10,5 W/11,2 W corresponden a una misma línea 
del cuadro «características eléctricas». Podemos permutar 
para el código «SCE210C093» una bobina MXX de 10,5W 
en CA por una bobina MXX en CC de 11,2 W.

prefijo
opción

consumos nominales rango temp.
ambiente cabeza

magnética
(TS)

inicial
~

mantenido
~

caliente/frío
=

(VA) (VA) (W) (W) (C°)
SC 5 23 10,5 9/ 11,2 -20 a + 75

Consumo bobina 10,5 W  
en corriente alterna

Consumo bobina 11,2 W 
en corriente continua

Identificación y Recambio - CABEZAS MAGNÉTICAS, BOBINAS & ACESSORIOS

- �En caso de temperatura ambiente más elevada el grá-
fico (fig. 1) ofrece un ejemplo de una bobina identifi-
cada FT que puede ser sustituida por una bobina HT.  
Consúltenos 

- ��Para obtener una presión diferencial más elevada. Con-
súltenos, ya que el cambio de piezas internas (resor-
te más duro, ...) puede provocar una modificación del  
producto.

TENSIONES STANDARD
Las tensiones indicadas como standard en el catálogo son :
�En corriente alterna (CA) : �24 V, 48 V, 115 V, 230 V  

(frecuencia 50 Hz)
En corriente continua (CC) : 24 V, 48 V
Otras tensiones y frecuencia (60 Hz) bajo demanda.
Los códigos de las bobinas que pueden funcionar en bi-frecuencia  
50/60Hz, están indicados por el símbolo () en la página 5.

BOBINA CON CONECTOR
La mayoría de las bobinas del catálogo son con conexión me-

diante pines para el montaje de un conector.
- En el caso de codificación alfanumérica :
  �El prefijo «SC» situado en la columna «prefijo opción» per-
mite identificarlo. 

prefijo
opción

consumos nominales rango temp.
ambiente cabeza

magnética
(TS)

bobina de recambio
tipo (1)inicial

~
mantenido

~
caliente/frío

= ~ =
(VA) (VA) (W) (W) (C°) 230 V/50 Hz 24 V CC

SC 34 15,6 6 7 / 9,7 -20 a + 75 400325-117 400325-142 01
30 22,5 9 9,5/15,3 -20 a + 50 400325-217 400325-242 01

  �Ejemplo : SCE210C073»
- En el caso de codificación numérica :
  �La ausencia de prefijo en la columna correspondiente permite 
la identificación de un código numérico (series 107, 108, 109, 
302) pero no confirma si se trata de una bobina con conector.  
La presencia de la línea : «Conector Desenchufable ...» en la 
parte «características eléctricas» confirma la identificación.

-

consumos nominales rango temp.
ambiente cabeza

magnética
(TS)

bobina de recambio
tipo (1)incial

~
mantenido

~
caliente/frío

= ~ =
(VA) (VA) (W) (W) (C°) 230 V/50 Hz 24 V CC

- 15 7 5 5/6,9 -10 a + 60 43004649 43004647 01

BOBINA CON SALIDA DE HILOS
Según versiones, es posible obtener una bobina con conexión 

mediante 2 o 3 hilos. Consúltenos.

TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO
El conjunto de las bobinas ASCO/JOUCOMATIC están dimensio-

nadas para funcionar con un mínimo de -15% o -10% de la tensión 
nominal (Un), y con un máximo de +10% de la tensión nominal (Un) . 
[Normas aplicables CEI 335, EN 60730-1, UL 429]

La puesta con tensión es permanente en el límite de la tempe-
ratura máxima ambiente (factor de marcha 100%).
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Fig.1 Aumento máximo de temperatura (°C)

Importante : En caso de sustitución de una 
bobina, la potencia de la nueva bobina debe 
imperativamente ser superior o igual al de la 
bobina sustituída.
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IDENTIFICACIÓN DE LAS BOBINAS 400 0 0 0 - 0 0 0 - D Z

400 ▲

CÓDIGO DE BASE

0 1 2 (**) 3 4 5 6 7 8 9 ▲

TALLA

CM22
(XM5)

CM5 M6 MXX M12 CA M12 CC (*)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ▲

TIPO / RACORDAJE

bornas
encastradas

con salida
de hilos

desenchu-
fable

bornas
con 

terminal

salida de
hilos con

toma 
tierra

PV
salida

por cable

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ▲

CLASE DE AISLAMIENTO

A E B F H (*)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ▲

CLASE DE TEMPERATURA

- T B F C P I

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ▲ 50 Hz

12 24 26 36 42 48 64 110 120 127 220 240 380 415 440 100 200 230 115 400

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ▲ 60 Hz

12 24 42 48 100 120 208 220 240 380 550 480 110 200

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ▲

CC (=)        TENSIÓN

6 12 24 32 48 60 64 100 110 120 125 180 187 220 240 250

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ▲ ESPECIAL

21,6
CC

99
CC

207
CC

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ▲

50-60 Hz
bi-frecuencia

12 24 26 36 42 48 64 110 120 127 220 240 380 415 440 100 200 230 115 400

A B C D E F G H J K ▲

LONGITUD DE CABLE

457 1829 (mm)

18 72 (inch)

Standard Z ▲

NORMAS UL

(*) Bajo especificación del cliente (estas bobinas provienen del sistema de identificación) UL

(**) Obsoleta

BOBINA CON BORNAS ENCASTRADAS
Ejemplo : 400505-110
SM12-FT-220/50

BOBINA CON PINES
Ejemplo : 400425-342
CMXX-FF-24 CC

BOBINA CON SALIDA DE 2 HILOS
Ejemplo : 400315-111D
Salida LM6-FT-240/50-457 mm 

BOBINA CON SALIDA DE HILOS + TOMA TIERRA
Ejemplo : 400145-201D
Salida LM22-FB-24/50- 457 mm

Identificación y Recambio - CABEZAS MAGNÉTICAS, BOBINAS & ACCESORIOS

CódigoS BOBINaS DE RECAmbio
24 V  = 48 V  = 24 V ~ 48 V  ~ 115 V  ~ 230 V  ~

CM6FT 400325-142 400325-144 400325-101 400325-105 400325-118 400325-117
CM6FB 400325-242 400325-244 400325-201 400325-205 400325-218 400325-217

CMXX-FT 400425-142 400425-144 400425-101 400425-105 400425-118 400425-117
CMXX-FB - - 400425-201 400425-205 400425-218 400425-217
CMXX-FF 400425-342 400425-344 - - - -

CM12-FT 400625-142 400625-144 400525-101 400525-105 400525-118 400525-117
CM12-FB 400625-242 400625-244 400525-201 400525-205 400525-218 400525-217
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CÓDIGOS BOBINAS DE RECAMBIO

electroválvula
serie

tipo
bobina

corriente alterna, CA (~) 50 Hz corriente continua, CC (=)
24 V 48 V 115 V 230 V 240 V 12 V 24 V 48 V 110 V

189
CM22 - 2,5 W 43004416 () 43004417 () 43004419 () 43004422 () 43004423 () 43004149 43004166 43004167 43004168

M12 C22-2,5 W - - - - - - 43005523 - -

256 - 356
238 G3/8 a 1 (......C...) C22A

F 43005421 () 43005423 () 43005425 43005429 () - 43005411 43005413 43005415 43005417

H 43005445 () 43005447 () 43005449 43005453 () - 43005435 43005437 43005439 43005441

108 - 109  - 189 banjo - 551 CM22 - 2,5 W 43004878 () 43004879 () 43004884 () 43004886 () 43004887 () 43004867 43004869 43004873 43004875

106 - 107 G1/8 (opción) CM22 - 2,5 W 43004878 () 43004879 () 43004884 () 43004886 () 43004887 () 43004867 43004869 43004873 43004875

106 (1/8-1/4) - 107 (1/8) 
238 G3/8 a 1 (......A o B...) CM22 - 4 W 43004152 () 43004153 () 43004154 () 43004155 () - 43004151 43004158 43004159 43004161

256 - 356 (1/4)
238 G3/8 a 1 (......C...) C25A F 43005530 () 43005533 () 43005536 43005539 - 43005530 43005533 43005536 43005539

552/553 CM25 - 5 W 43004646 () 43004647 () 43004648 43004649 - 43004646 43004647 43004648 43004649

106 (1/8-1/4) - 107 (1/4) 
238 G3/8 a 1 (......A o B...) CM25 - 5 W 43004646 () 43004647 () 43004648 43004649 - 43004646 43004647 43004648 43004649

238 G1 1/4 a 2 ANX - 7,5 W 43005273 - 43005274 43005275 - 43005271 43005272 - 43005398

240 
AMX - 6 W 43005153 - 43005155 43005157 - - - - -
BMX - 6 W 43005168 - 43005169 43005171 - - - - -

272  -  374 JMX 43005090 43005091 43005093 43005096 - 43005098 43005099 43005100 43005101

121 MB
231 - 232 de bornas 12 W 43002425 43002433 43002442 43002449 43002451 - 43001995 43002003 43002076

131 3/2 MPV1 (~) 15 W 43002566 43002574 43002583 43002591 - - - - -

131 3/2 ATEX Ex d / EEx d
231 ET - 232 ET, Ex d /  EEx d CPV1 (=) 24 W - - - - - - 43002124 43002132 43002141

231 ET - 232 ET
MPV1 (~) 43002566 43002574 43002583 43002591 - - - - -

CPV1 (=) 80 W - - - - - - 43002197 43002203 43002212

131 4/2 MPV1 (~) 20 W 43002641 43002648 43002657 43002665 - - - - -

131 4/2 ATEX Ex d / EEx d CPV1 (=) 24 W - - - - - - 43002124 43002132 43002141

126 , ATEX  Ex d/EEx d 18 W / 15 W 43004028 43004036 43004045 43004053 43004054 - 43002091 43002098 43004408

126 de rearme, ATEX Ex d / EEx d 18 W / 10 W 43004028 43004036 43004045 43004053 43004054 - 43002092 43004407 43004409

121 MB - 231 - 232 ATEX Ex d / EEx d 12W / 10 W 43002496 43002504 43002513 43002521 - 43002055 43002059 43002067 43002076

bobina de doble impulso talla 22 - 4 W - - - - - 43004725 43004726 43004727 43004728

PV-EM5, ATEX Ex mb
256-356 (1/8-1/4; salvo barrera)
238 G3/8 a 1 (......C...)
189-189 banjo
551 (TPL 20787)

4 W CA/ 
3W CC

2 m 43005348PV () 43005349PV () 43005350PV () 43005352PV () - - 43005366PV 43005367PV -

4 m - - - 43005562PV () - - 43005595PV - -

6,3 W CA/ 
6,9W CC

2 m 43005355PV 43005356PV 43005357PV 43005359PV - - 43005371PV - -

4 m - - - - - - 43005593PV - -

6 m - - - - - - 43005594PV - -

V1067 (Ver sección I, páginas 1 y 2) ATEX II 3D IP65, DU :

189 CM22 - 2,5 W DU 43004416DU () 43004417DU () 43004419DU () 43004422DU () 43004423DU  () 43004149DU 43004166DU 43004167DU 43004168DU

256 (1) (1/8-1/4) - 356 (1) (1/8)
238 G3/8 a 1 (......C...)

C22A
4/5,5W

F 43005421DU () 43005423DU () 43005425DU 43005429DU () - 43005411DU 43005413DU 43005415DU 43005417DU

H 43005445DU () 43005447DU () 43005449DU 43005453DU () - 43005435DU 43005437DU 43005439DU 43005441DU

108 - 109 - 189 banjo - 551 CM22 - 2,5 W DU 43004878DU () 43004879DU () 43004884DU () 43004886DU () 43004887DU () 43004867DU 43004869DU 43004873DU 43004875DU

106 - 107 G1/8 (opción) CM22 - 2,5 W DU 43004878DU () 43004879DU () 43004884DU () 43004886DU () 43004887DU () 43004867DU 43004869DU 43004873DU 43004875DU

106 (1/8-1/4) - 107 (1/8)
238 G3/8 a 1 (......A o B...) CM22 - 4 W DU 43004152DU () 43004153DU () 43004154DU() 43004155DU () - 43004151DU 43004158DU 43004159DU 43004161DU

552/553 - 256/356 (3,5/7 W) 1/4
238 G3/8 a 1 (3,5/7 W) (......C...) CM25 - 5 W DU 43004646DU () 43004647DU () 43004648DU 43004649DU - 43004646DU 43004647DU 43004648DU 43004649DU

106 (1/8-1/4) -107 (1/4)
238 G3/8 a 1 (......A o B...) CM25 - 5 W DU 43004646DU () 43004647DU () 43004648DU 43004649DU - 43004646DU 43004647DU 43004648DU 43004649DU

272, 374, 370 JMX - DU 43005090DU 43005091DU 43005093DU 43005096DU - 43005098DU 43005099DU 43005100DU 43005101DU

Productos fuera de catálogo, consultar a www. asconumatics.eu

 ()	 Bi-frecuencia 50/60 Hz.
 (1) 	 Salvo versiones en barra.

Identificación y Recambio - CABEZAS MAGNÉTICAS, BOBINAS & ACCESORIOS

BOBINA CM22 con conector
Ejemplo : series 551

BOBINA JMX con conector
Ejemplo : series 272, 374, 370

BOBINA CM25 con conector
Ejemplo : serie 238 (......C...),  
                series 256/356 1/4

BOBINA con bornas de tornillo solida-
rias al bobinado.
Ejemplo : caja ATEX, Ex d/EEx d
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Consulte nuestra documentación en : www.asconumatics.eu
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CABEZAS MAGNÉTICAS, BOBINAS & ACCESORIOS

Consulte nuestra documentación en : www.asconumatics.eu
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