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V1135-2

1 	 Tornillo de fijación / tapa
2 	 Junta de la tapa
3 	 Caja
4 	 ��88122602/625 : 

2 anillos de estanquidad  
para cable Ø 8 a 10 mm (4a)  
o cable Ø 6 a 8 mm (4b) 
�88122611/603/604/605/608 : 
1 anillo de estanquidad para 
cable Ø 8 a 10 mm (4a) 
88122404/405/406/407/410 : 
1 anillo de estanquidad para 
cable Ø 6 a 8 mm (4b)

5 	� Arandela y tuerca de  

prensaestopas
6 	 Borna de conexión cable
7 	 Soporte de bornero
8 	 Junta del conector

CONECTORES TALLAS 22 Y 30 SERIE 881
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INSTALACIÓN
•	 Posibilidad de montaje de los conectores en todas las posiciones

EJEMPLOS DE PEDIDOS :
88122404
88122602

código de base

DIMENSIONES (mm), PESOS (kg)   

TIPO 01
Talla 22
DIN 43650, 11 mm, norma industrial B
IP65 

88122404

TIPO 02
Talla 30
ISO 4400 / EN 175301-803, forma A
IP65 

88122602/625

TIPO 03
Talla 22, salida por cable
DIN 43650, 11 mm, norma industrial B
IP65
(Soporte de bornero no orientable)

88122413

TIPO 04
Talla 30, salida por cable
ISO 4400 / EN 175301-803, forma A
IP65
(Soporte de bornero no orientable)

88122612

tipos 03 y 04
hilo marrón borna 1 (+)
hilo azul borna 2 (-)
hilo verde/amarillo tierra

tipo
L peso (1)

(m) sin visualización con visualización
01 - 0,021 0,021
02 - 0,026 0,028
03 2 0,148 -
04 2 0,150 -

(1)	 Junta y tornillo incluidos.

88122405/406/407/410

88122611/603/604/605/608
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V1135-3

PRESENTACIÓN
•	 Conectores desenchufables talla 15 adaptación en bobinas moldeadas con sali-

das por 3 pines normalizados : 
- �DIN 43650, 9,4 mm, norma industrial B, para bobinas tipo CM15 (serie 202), 

DMX y series 302, 630, 519, 520, 521 y 578 (MEGA)
	 - ISO 15217 / DIN 43650, 8 mm, forma C, para serie 302
•	 Estos conectores existen en 3 versiones : standard orientable o con cable 

moldeado, no orientable, de longitud 2 o 5 m (3 conductores) con visualización y 
protección eléctrica integradas

INFORMACIÓN GENERAL 
Conformidad conector 	
	 talla 15, separación 9,4 mm	 DIN 43650, 9,4 mm, norma industrial B 
	 talla 15, separación 8 mm	 ISO 15217 / DIN 43650 forma C 
Temperatura máx. de utilización	 -40°C a +90°C
		  [versión con cable moldeado -5°C a +70°C]

CONSTRUCCIÓN 
Caja versión «standard»	 PA (poliamida), con fibras de vidrio
Caja con LED y protección	 PA transparente o PP
Caja con cable PVC	 PP ( Polipropileno), con fibras de vidrio 
Guarniciones de estanquidad	 NBR

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS GENERALES 
	 Talla 15	 Talla 15 
Número de pines	 2 + tierra (1)	 2 + tierra
Distancia entre contactos	 9,4 mm	 8 mm
Resistencia contacto	 ≤ 4 m Ω	 ≤ 4 m Ω
Conector	 Desenchufable	 Desenchufable
Conformidad eléctrica	 CEI 335	 CEI 335 
Protección eléctrica	 IP65 (EN 60529)	 IP65 (EN 60529) 
Número de conductores (con cable)	 3	 3

Esquemas con visualización y protección eléctrica

Bobina de 
la electroválvula

VDR	 Resistencia variable.
LED	� Diodo electroluminoso de señalización 

verde, bidireccional, para señalización de 
presencia de tensión en las bornas de la 
bobina.

conector

SELECCIÓN DEL MATERIAL

designación
longitud 

cable
Ø ext. de 

cable

sección
conductores

tensión
máxima tipo

código
talla 15

(mm2) (V) 9,4 mm 8 mm
Conector orientable para cablear
standard, sin visualización - 4-6 mm 0,75 250 V 01 - 02 88143581 88130211
Conector no orientable con cable
sin visualización 2 m - 0,5 250 V 03 88143567 (2)

con visualización (LED)  
y protección eléctrica integradas

2 m
- 0,5 24 V 04

88143580 -
5 m 88143593 -

(1)	 Versión con 3 pines + tierra, ver catálogo Componentes Neumáticos de automatización, página P575 .
(2)	 Consultar.

CONECTORES  
DIN 43650, 9,4 mm, norma industrial B
ISO 15217 / DIN 43650, 8 mm, forma C

talla 15

Serie 
881

conector orientable 9,4 mm o 8 mm

conector no orientable con cable
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V1135-4

CONECTORES TALLA 15 SERIE 881

OPCIONES
•	 Conectores con cable, longitud 5 m, consultar

INSTALACIÓN
•	 Posibilidad de montaje de los conectores en todas las posiciones

EJEMPLOS DE PEDIDOS :
88143581
88130211

código de base

DIMENSIONES (mm), PESOS (kg)   

TIPO 01
Talla 15, 9,4 mm
DIN 43650, 9,4 mm, norma industrial B
IP65 

88143581

TIPO 02
Talla 15, 8 mm
ISO 15217 / DIN 43650, forma C
IP65 

88130211

TIPO 03
Talla 15, salida por cable, sin visualización
DIN 43650, 9,4 mm, norma industrial B
IP65 
(Soporte de bornero no orientable)

88143567

tipos 03 - 04
hilo marrón borna 1 (+)
hilo azul borna 2 (-)
hilo verde/amarillo tierra
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tipo
L peso (1)

(m) sin visualización con visualización
01 - 02 - 0,01 -

03 2 0,091 -

04
2 - 0,093
5 - 0,220

(1)	 Junta y tornillos incluidos.

TIPO 04
Talla 15, salida por cable, con visualización
DIN 43650, 9,4 mm, norma industrial B
IP65 
(Soporte de bornero no orientable)

88143580/593
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1 	 Tornillo de fijación
2 	 Caja
3 	 Anillo de estanquidad para cable Ø 4 a 6 mm
4 	 Arandela y tuerca de prensaestopas
5 	� Junta de conector
6 	 Soporte de bornero
7 	 Borna de conexión cable
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88130211 - 88143581


